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Нагревательный фланец  TPK 168 - 8/2,2 кВт - для объёмов от 100 до 250 л
TPK 210 - 12/2,2 кВт - для объёма 300 л
TPK 210 - 12/3–6 кВт - для объёма 300 л

Mo����
Мощность 

[кВт]
Напряжение [В/Гц] Длина кон-струкции [мм]

Коэфф. электр. 
безопасности

Масса 
[кг]

Крепёж

TPK 168 - 8/2,2 кВт 2,2 1 PE-N~230/50 405 IP 44 5 8x M10

TPK 210 - 12/2,2 кВт 2,2 1 PE-N~230/50 440 IP 44 9 12x M12

TPK 210 - 12/3–6 кВт 3 - 4 - 6 3 PE-N~400/50 440 IP 44 15 12x M12

TPK 210 - 12/5–9 кВт 5 - 7 - 9 3 PE-N~400/50 550 IP 44 18 12x M12

TPK 210 - 12/8–12 кВт 8 - 10 - 12 3 PE-N~400/50 550 IP 44 18 12x M12

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TPK 168 - 8/2,2 кВт

TPK 210 - 12/3–6 кВт
TPK 210 - 12/5–9 кВт
TPK 210 - 12/8–12 кВт

TPK 210 - 12/2,2 кВт

Таблица использования элементов TPK для отдельных моделей водонагревателей на стр. 3

Керамический 

элемент

Металлическая крышка 

электроподсоединения
Уплотнение

Нагревательный 

фланец

Уплотнение
Нагревательный 
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Керамический 

элемент

Металлическая крышка 

электроподсоединения

Уплотнение
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Керамический 

элемент

Пластмассовый кожух электропроводки 

с уплотнительным хомутом



www.dzd.cz

39

Редукционный фланец 
225/210

Электрические отопительные блоки TPK 
210–12/2,2 кВт и TPK 210–12/3–6 кВт с 
помощью редукционного фланца 225/210 
можно устанавливать в водонагревателях 
с объемами 750 и 1000 литров

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Редукционный фланец 
210/150

Электрические отопительные блоки REU, RDU, 
RDW, и RSW, или трубчатый теплообменник 
RWT 1–110D с помощью редукционного 
фланца 210/150 можно устанавливать 
в водонагревателях с объемами 800 
и 2000 литров.

Редукционный фланец 
225/150

Электрические отопительные блоки REU, RDU, 
RDW, и RSW, или трубчатый теплообменник 
RWT 1–110D с помощью редукционного 
фланца 225/150 можно устанавливать 
в водонагревателях с объемами 750 
и 1000 литров



Družstevní závody Dražice, strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71  Benátky n. Jiz.
Česká republika

Тел.:  +420 / 326 370 963, 326 370 961
Фаx:  +420 / 326 370 963
E-mail: export@dzd.cz
www.dzd.cz
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